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Bordi
Dimensioni 

modulari (mm)
Peso 

(kg/m2)
Sistema di 

installazione raccomandato

Cradle to 
Cradle 

Certified®

A1-A3
Impatto 

ambientale 
in fase di 

produzione 
(kg CO2 eq/m2)*

A1-C4
Impatto 

ambientale 
nell’intero ciclo 

di vita 
(kg CO2 eq/m2)*

TE
1200 x 1200 x 40 **

6,0

Rockfon® System Mono Acoustic™

4.5 5.67
1800 x 1200 x 40 Rockfon® System Mono Acoustic™

1200 x 1200 x 25 *** 4,0 Rockfon® System Mono Acoustic™ 2.77 3.49

1200 x 1200 x 40 **

6,0

Rockfon® System Mono Acoustic™

4.5 5.67
Flecto TE

1200 x 1200 x 40 Rockfon® System Mono Acoustic™

** disponibile con il nuovo bordo (FE) da Aprile 2023 
*** disponibile con il nuovo bordo (FE) da Aprile 2023 
 
Per questo prodotto, misura del modulo = dimensione esatta. Il peso del pannello è indicato al netto dello stucco e del render. 
Non installare Rockfon Mono Acoustic in posti in cui si potrebbe verificare una pressione differente tra la parte superiore del pannello e quella inferiore. 
Rockfon Mono Acoustic Direct può essere installato solamente direttamente a soffitto o a parete. 
Per pannelli colorati, per favore contattare il customer service.

* Per informazioni complete sull’impatto ambientale, si prega di consulatare i nostri EPD disponibili su  rockfon.link/it-epd. A causa di differenti metodi 
di calcolo e ipotesi di scenario, i valori di impatto ambientale non sono direttamente paragonabili tra i produttori.

Rockfon® Mono® Acoustic

 - Perfetto per soffitti e pareti, la superficie monolitica veicola un 

eccezionale comfort acustico e protezione al fuoco

 - Dritto o curvo. Con installazione diretta o sospesa. È la soluzione 

perfetta sia per le nuove costruzioni, che per le ristrutturazioni

 - La raffinata ed elegante superficie bianca garantisce un’elevata 

riflessione e diffusione della luce, assicurando la luce naturale 

nell’ambiente e riducendo il bisogno di illuminazione artificiale

 - Un sistema completamente monolitico, senza giunti né 

interruzioni, che permette una facile integrazione degli impianti e 

la possibilità di effettuare riparazioni e manutenzioni

Descrizione prodotto
 - Sistema monolitico composto da un 

pannello in lana di roccia (40 mm e 25 

mm), da uno stucco coprigiunti ed uno 

stucco di finitura

 - Faccia a vista : stucco di finitura acustico 

elegante e raffinato

 - Faccia nascosta : membrana ad alte prestazioni (Rockfon Mono 

Acoustic Direct è fornito con un velo minerale)

Aree di applicazione
 - Uffici

 - Scuole

 - Sport & Divertimento

 - Commercio

 - Residenziale

2

https://www.rockfon.it/documenti-e-strumenti/libreria-di-documenti/?selectedCat=Documentation*Dichiarazioni%20ambientali%20dei%20prodotti%20(EPD)


Prestazioni

Assorbimento acustico
αw: fino a 1,00 (Classe A)

Isolamento acustico diretto
Rw = 22 dB

*Pannelli Rockfon Mono Acoustic  
** Pannelli Rockfon Mono Acoustic 
Direct  
I valori di assorbimento acustico sono 
validi soltanto per superfici piane. 
Quando si conduce uno studio 
acustico, si prega di tenere in 
considerazione gli elementi integrati 
nel soffitto e il layout del progetto.

Reazione al fuoco
A2-s1,d0

Riflessione e diffusione della luce
Riflessione della luce: 87% (Elegant Render) 
Diffusione della luce: superiore al 99% (Elegant Render) 
 
Riflessione della luce: 78% (Ready-Mix Render)

Resistenza all’umidità e alla flessione
Fino al 100% di Umidità Relativa. In condizioni di 
elevata umidità, non si riscontrano deflessioni del 
pannello
Rockfon Mono Acoustic può essere installato nelle 
piscine, a condizione che non siano soggette a 
condensa, né a schizzi, né a gocciolamenti d’acqua. 
I componenti del sistema di sospensione devono 
possedere un trattamento anticorrosione (ECR) ed 
il plenum deve essere ben ventilato. Per maggiori 
informazioni, si prega di consultare Rockfon.

Manutenzione ordinaria
 - Aspiratore

Igiene
La lana di roccia non contiene alcun elemento nutritivo 
e non favorisce lo sviluppo di microrganismi

Finitura
Valore L: 94,5 (Elegant Render)
La bianchezza (valore L) del prodotto è stata misurata secondo 
la norma ISO 7724 da cui deriva una classificazione tra 1 (nero) 
e 100 (bianco).

Riciclabilità
Lana di roccia completamente riclabile

Ambiente interno
I prodotti per soffitto Rockfon sono classificati in 
Classe E1 in accordo alla norma EN 13964 (EN 717-1). 
I prodotti Rockfon a soffitto hanno rilascio di VOCs 
veramente basso.  
Una selezione di prodotti Rockfon ha raggiunto 
i seguenti livelli di performance e le seguenti 
etichettature per emissione d’aria in ambienti interni.

Salubrità del materiale
Tutti i materiali utilizzati nei prodotti Rockfon vengono 
sottoposti a screening in accordo alla checklist tecnica 
A20 e all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni ai 
sensi del regolamento REACH, essi non contengono 
sostanze chimiche pericolose (SVHC). 
Le fibre in lana di roccia Rockfon sono conformi alle 
normative Europee in materia di sicurezza delle fibre e 
possiedono la certificazione EUCEB.

Tutte le proprietà presentate nella scheda tecnica sono basate unicamente sulla superficie bianca. 
Le colorazioni possono influenzare le prestazioni del prodotto. Si prega di contattare il servizio clienti Rockfon per maggiori 
informazioni.
Rockfon production facilities are certified according to the ISO 9001 and ISO 14001 management systems standards.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC

Elegant Render (White) 25 / 25 ** 0,10 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 0,75 C 0,85

Elegant Render 40 / 200 * 0,50 0,65 0,85 0,95 1,00 1,00 0,90 A 0,90

Elegant Render 40 / 40 ** 0,30 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95

αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
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Spessore (mm) /
Pendinatura di montaggio 
(mm)

10+45+90+100+100+10050+65+85+95+100+10030+80+95+100+100+100
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